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Blower Door-Messungen  
(Luftdurchlässigkeit der Gebäudehülle) 
Die Firma Die Firma Grolimund & Partner AG 

erbringt seit 25 Jahren Ingenieurdiens-
leistungen im Bereich Bauphysik. 

Blower Door Die Blower Door-Messung dient der 
Prüfung der Luftdurchlässigkeit einer 
Gebäudehülle. Um eine optimale 
Wohnbehaglichkeit zu erreichen und 
die dafür eingesetzte Energie zu mi-
nimieren, muss eine weitgehend luft-
dichte Gebäudehülle erstellt werden. 

Bei einer Blower Door-Messung wird 
im Haus oder in einer Wohnung mit 
einem kalibrierten Ventilator Über- und 
Unterdruck erzeugt und dabei die 
geförderte Luftmenge gemessen und 
anschliessend gemäss den einschlä-
gigen Vorschriften  ausgewertet und 
beurteilt. 

Luftundichte Stellen führen zu einem 
erhöhten Energieverbrauch, mangel-
hafter Behaglichkeit und können Bau-
schäden verursachen.  

Blower Door Messungen können als 
vorgezogene Messung (bei Fertigstel-
lung der luftdichten Gebäudehülle) 
oder im Nutzungszustand vorgenom-
men werden. 

Zusammen mit Infrarot -Thermografie 
und Nebelgenerator können Luftleck-
stellen exakt nachgewiesen werden. 

Normen, Richt-
linien 

Wir erstellen Auswertungen nach 
folgenden Normen und Richtlinien: 

- Norm SIA 180:1999 "Wärme- und 
Feuchteschutz im Hochbau" 

- Informativ auch nach Norm SIA 
180:1988 "Wärme- und Feuchte-
schutz im Hochbau" 

- Richtlinie für Luftdurchlässigkeits-
messungen bei Minergie-P und 
Minergie-Bauten 

- Norm SIA 180.206 Bestimmung der 
Luftdurchlässigkeit von Gebäuden 

Einsatzgebiete - Bausubstanzuntersuchung 
- Energieverlustanalysen 
- Ausführungskontrolle 
- Leckageortung und vorbeugende 

Instandhaltung 
- Bauschadenanalysen 
- Minergie-P Zertifizierung 

Referenzen Besuchen Sie unsere Homepage 
www.grolimund-partner.ch 

Kontakt Mathias von Arx, dipl. Bauing. ETH, 
zert. Thermograf EN 473 Stufe 1 
Telefon 031 356 20 08 (direkt) 
Email: mathias.vonarx@gundp.ch 

 
Blower Door Anlage 

 
Luftundichter Giebelwandanschluss 

 
Luftundichtes Dachflächenfenster 

 
Luftundichtes Fenster 

 

 


